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Die Stiftung Integra suchte in einem Wettbewerb Losungen fir ein Hauptgebdude, in dem
sie sowohl die Arbeitsplatze inrer Betreuten als auch die ihres Personals unterbringen kann.
Dorji Sigrist Architekten aus Luzern tiberzeugten mit einem dreiflligligen Projekt.

Von Michael Hunziker

ie Integra ist ein Unternehmen mit sozia-
n lem Auftrag flr Jugendliche und Erwach-

sene mit geistigen, kérperlichen oder
psychischen Beeintrachtigungen. Sie bietet
geschiitzte Arbeitsplatze, betreutes Wohnen und
Massnahmen fiir die Wiedereingliederung an.
«Aktuell verfiigen wir nicht mehr (iber genug
Raume flr die Arbeitspldtze der Betreuten und
der Verwaltung. Zudem besagen die Prognosen,
dass in Zukunft ein steigender Bedarf an Platzen
flir geschiitzte Arbeit, Beschéaftigung und Ausbil-
dung besteht», sagt Josef Brunner, Prasident des
Stiftungsrats und Juryprésident. Aus diesem
Grund beabsichtigt die Integra, ein neues Haupt-
gebéude zu errichten. Darin sollen sémtliche
Lokalitaten flr die 240 Betreuten- und 70 Per-
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sonalarbeitspldtze untergebracht werden. Hinzu
kommt eine Mensa, die auch Kapazitaten fiir die
Kantonsschule Wohlen bereithalt. Die Architek-
tenteams waren zudem angehalten, auch eine
allféllige Erweiterung auf dem 8600 Quadratmeter
grossen Perimeter zu bedenken. Dieser liegt in
der Gewerbezone in Fusswegdistanz zu den
Wohnhdusern der Stiftung und neben der Kanti
— einem architektonisch prominenten Nachbarn.

LINKTIPP

Auf baublatt.ch/integra
finden Sie den Jurybericht.

Die Schule stammt aus dem Jahr 1988 und
wurde von den Architekten Burkard Meier Stei-
ger und Santiago Calatrava gebaut. Die Projekte
mussten aber nicht nur gestalterisch tiberzeugen,
sondern auch den Anspriichen des behinderten-
gerechten Bauens gerecht werden.

«Passstiick» zwischen den Zonen

Dorji Sigrist Architekten aus Luzern setzten sich
mit ihrem Vorschlag «Passstiick» im offenen
Wettbewerb mit internationaler Beteiligung
gegen 60 Biros durch. «Der Standort fiir den
Neubau der Integra liegt an der Nahtstelle zwi-
schen einem heterogenen Siedlungsgebiet, einer
Industriezone im Norden und einer Zone fir
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Bilder: zvg

Das Restaurant und der Eingangsbereich
verbinden mit ihren grossen Fenstern
Innen- und Aussenraum.

offentliche Bauten im Westen», beschreibt Ar-
chitekt Marc Sigrist die stadtebauliche Situa-
tion. «Mit einem zweiseitig niedrigen, geomet-
risierten dreiteiligen Gebilde, dessen Fliigel die
Besonderheiten der naheliegenden Orte aus-
zeichnen, antworten wir auf die Situation.» Aus
dieser Fliigelform ergeben sich auch Mdglich-
keiten flr eine allfallige Erweiterung: «Zwei
Fliigel kdnnen je mit einem winkelformigen
Anbau um einen Hof ergénzt werden, sodass am
Schluss wieder eine neue Gesamtfigur entsteht.»
Die Gebdudeform stosst bei der Jury laut Brun-
ner auf Lob: «Auf das umgebende Quartier wird
so in hohem Masse eingegangen.»

Die Architekten planen eine stiitzenfreie Ein-
gangshalle und legen im Erdgeschoss die
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<< Mit drei Fligeln, die
die Besonderheiten der

nahe liegenden Orte

auszeichnen, antworten
wir auf die Situation. >>

Marc Sigrist, Architekt

Integra

Verzahnt sich mit der Umgebung: das neue dreifliiglige Integra-Gebaude auf dem Wohler Rigacker-Areal.

offentlichen Raume an, wie Biiros und Sitzungs-
zimmer flir die Verwaltung, und in den oberen
Geschossen die Werkstétten. Dahinter befindet
sich ein dreigeschossiger, zentraler Innenhof
als Herzstiick der Anlage. «Uber dieses Raum-
aggregat sind Bezlige, partiell auch Ausblicke
in die Umgebung méglich», sagt Tashi Dorji,
Partner bei Dorji Sigrist Architekten. Die Jury
begriisst das Konzept der Eingangshalle: «Sie
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«Das gibt dem Haus einen offentlichen Ausdruck,
welcher ideal in das Wohn- und Industriegebiet
passt», sagt Dorji. Wahrend der Bodenbelag im
Innern aus pflegeleichtem Terrazzo geplant ist,
soll in den Werkstétten Industrieparkett verlegt
werden. Das neue Geb&ude soll dem Minergie-
Standard gerecht werden. So empfehlen die
Architekten ein auf Grundwasser basierendes
Wérmepumpensystem.

Schon bald also kénnen die Betreuten und das
Personal der Integra quasi mit den Kantonsschii-
lern an einem Tisch sitzen, und das Hauptge-
baude kann neben einer Wirkungsstatte auch zu
einem Begegnungszentrum werden, das die
Nachbarschaft bereichert. n

NAGHGEFRAGT

Tashi Dorji und
Marc Sigrist leiten
das Biiro Dorji
Sigrist Architekten
in Luzern.

Wie gingen Sie an die Wetthewerbsaufgabe
heran?

Doriji: Wir haben drei Behindertenwerkstatten
besucht, und bei der Volumenstudie war die
Findung eines Baukorpers, welcher lange
Fassadenabwicklungen erzeugt, ein wichtiger
Parameter fiir den Entwurf.

Welche Rolle spielte bei lhrem Entwurf

die bestehende Kantonsschule?

Sigrist: Die Lage und die Materialisierung der
Kanti haben die Positionierung der Kantine

Nr. 6, Freitag, 10. Februar 2012

Durch den
dreiflligligen

Bau schaffen die
Architekten von Dorji
Sigrist aus Luzern drei Aussen-
bereiche. «Auf das umgebende Quartier

wird so in hohem Masse eingegangen», lobt die Jury.

Das Projekt von
den Architekten
Vetter Schmid
und Beat Jaeggli
aus Zrich sieht ebenfalls
drei Trakte vor. Der Haupteingang sei

aber zu kleinmassstablich, kritisiert die Jury.

Birchmeier
Uhlmann
Architekten

aus Zrich planten
eine Solitdrbau, was die Jury
begriisste. Sie sah aber den flexiblen

Kiichenbetrieb im Innern nicht gewéhrleistet.

sowie die Fassadenge-
staltung beeinflusst.

Wie kamen Sie

auf die dreifliiglige
Gebaudeform?

Dorji: Mit dem dreibeini-
gen Gebilde werden alle
Arbeitsplatze optimal be-
lichtet, und als Landmark an einer Strassen-
kreuzung entstehen drei differenzierte Aussen-
bereiche mit unterschiedlichen Nutzungen.

Was war fiir Sie die grosste
Herausforderung?

Sigrist: Das relativ offene Raumprogramm
und ein anspruchsvolles betriebliches Konzept
flir die Produktions- sowie Montagewerkstat-
ten mit Ausbildungsbereich. Dadurch entstan-
den vor allem in betrieblicher Hinsicht unter-
schiedliche Losungsansétze im Wettbewerb.

. BEI DORJI SIGRIST ARGHITEKTEN

Fiir unseren Entwurf war der Entscheid, die
Werkstétten im Obergeschoss zu platzieren
eine Befreiung. So konnten wir alle wesent-
lichen Nutzungen, die in Bodenndhe respek-
tive offentlich zugénglich sein sollten, im Erd-
geschoss planen.

Was ist speziell am Projekt?

Dorji: Das Grundstuck wird durch eine
Industrie-, eine Wohn- und eine &ffentliche
Bauzone begrenzt. An der Ecke Allmend-
strasse/Schiitzenmattweg befindet sich der
Vorplatz mit dem Haupteingang, am Schiitzen-
mattweg die Parkpldtze und am Rigacker der
Warenumschlagsplatz. Durch diese Mass-
nahme entstehen fliessende Aussenrdume,
und das neue Gebdude verzahnt sich mit der
ndheren Umgebung. Weiter dient die rdumli-
che Erlebnisdichte im Zentrum der Anlage den
Benutzern als Orientierung und steigert die
architektonische Qualitat. (mh)
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